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   VASTAVUSDEKLARATSIOON 
väljastatud vastavuses 89/100/EC ehitustoode direkt iiviga CPD 

 
Toode:  Format plaatvaip 
 
Vastavuse standard: EN 1307 vaipkatted 
 
Kasutus: Põrandakate sisetingimustesse 
 
Toode täidab annex ZA of the EN 14041:2005 – Laminate, textile and resilient floor coverings: essential characteristics nõuded vastavuses 
ehitustoodete direktiiviga 89/106/EC. 
 

 

Omadused 

 

 

Omadused Standard Näitaja Raporti nr/ 
väljastaja  

Sümbol 

Tulepüsivus EN 13501 

 
 

Bfl s1 
 

 
Raport nr. 167017   

Bodycote Warrington Fire, 
Warrington 

Cheshire WA1 2DS R 
Libastumiskin
dlus 

EN 13893 
DS 
> 0.3 

        
  Raport nr FLO 154237 

SATRA Technology Centre 
Rockingham Way 

Kettering NN16 9JH Z 
 
Soojusjuhtivus 

 
ISO 8302 

 
0.07 m2 k/w 

    
      Raport nr FLO 154225 
  SATRA Technology Centre 
        Rockingham Way 
      Kettering NN16 9JH e 

 

                   Nimi: Andy Smith  Allkiri    

                   Amet : Quality Manager  

                   Kuupäev : 01 Jan 2009 


